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VALORISER N'EST PAS JOUER

Le premier scalpeur a disques Posch vient d'étre livré sur une carriére a Perrigny-sur-Armangon dans le

département de I'Yonne. Une premiére pour Lheureus, le distributeur de la marque en France. Mobile,

cet outil de valorisation des granulats sera tour a tour utilisé sur deux exploitations distantes I'une de
I'autre d’une trentaine de kilométres.

‘est une histoire de

compagnons de longue

date, tous deux hap-

pés par 'univers de

la carriere depuis des
décennies. Et qui adorent ca. Jean-
Marie Sergent et Franck Dalidet se
connaissent depuis pres de trente
ans. Le premier est ingénieur com-
mercial de l'entreprise Lheureux, le
distributeur en France de matériels
de concassage et de criblage, le
second travaille pour le groupe
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Lafarge depuis le début de sa carriére.

L'un est né dans le Doubs, l'autre
dans les Deux-Sevres. Et c'est dans le
département de I'Yonne que les deux
passionnés d'agrégats se retrouvent
aujourd’hui. Leur sujet de discus-
sion favori : les groupes mobiles. lI
faut dire que les deux hommes sont
tombés dedans quand ils étaient
petits, ou tout au moins depuis les
années 90. A ce moment la, Franck
Dalidet travaille a la carriére Bouchard
en Cote d’Or, une exploitation qui

appartient déja au groupe Lafarge.
Il travaille alors avec de la cribleuse
sur roues, du petit volume d‘a peine
3,5m?2 A L'époque, le distributeur
local de la marque Masterkreen
(aujourd’hui disparue) se nomme
Jean-Marie Sergent. Depuis, ils ont
cassé pas mal de cailloux ensemble.
Et si les choix de matériels sont le fait
des services techniques de Lafarge
Granulats, du responsable d’exploi-
tation Sylvain Vergobbi, du chef de
carriere Eric Meunier, a Perrigny sur
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LHEUREUX,

NOUVEAU PARTENAIRE
COMMERCIAL

DE MAITEK

La société Lheureux reste en France un
des gros vendeurs et loueurs de matériels
de concassage et de criblage. Distributeur

historique de Finlay et de Posch, il fut
longtemps le partenaire commercial de CDE
sur le segment des installations de lavage.
Changement de cap depuis juin dernier
puisque Ientreprise a cessé sa collaboration
avec (DE pour s'allier avec l'talien Maitek
sans cesser néanmoins de suivre les affaires
en cours chiffrées avec du matériel CDE.

Basée a Ponte Rio di San Costanzo prés

d'Ancdne dans le nord de la botte, la société
Maitek est spécialiste des équipements pour
e lavage des agrégats.
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Armancon, a une encablure du village
de Chablis dans I'Yonne, la confiance
mutuelle entre Franck Dalidet, chef
d'équipe sur les lieux depuis 2015, et
Jean-Marie Sergent, des milliers de
kms au compteur sur les routes de
France a vendre de la machine, aura
peut-étre un peu participé au choix
du scalpeur a disques mobile Posch
pour leur problématique de traite-
ment des granulats.

VALORISER POUR PRODUIRE PLUS
VITE ET MIEUX. Si le modéle Flex
Roro 8-4-24 -V15 a un nom plutét bar-
bare, sa fonction quant a elle ne l'est
nullement : valoriser les stériles pour
économiser les gisements. Mais aussi
augmenter la cadence car en plus du
scalpeur, Lafarge a totalement revu
son outil productif depuis l'ouverture
de la carriere en 2013. Lorsque le
cimentier ouvre son site, elle loue une
partie des groupes mobiles a la so-
ciété Granulats Bourgogne Auvergne
(GBA), également filiale de Lafarge.

Progressivement, Lheureux fournit

un ensemble complet de machines

: deux cribles 694 / 9m? trois étages
Finlay livrés entre 2013 et 2015, un
convoyeur sur chenilles Anaconda,

un scalpeur a stériles Finlay livré en
mars dernier et “last but not least’, le
scalpeur a disques Posch en juillet. De
la location longue durée sur certaines
machines de 2013 a 2017, le modéle
est ainsi passé au renouvellement en
mode achat du parc matériel. Une
livraison qui ferme ainsi la boucle
d’une exploitation en pleine crois-
sance productive. Lheureux est donc
main dans la main avec la carriére de
Perrigny et a su via la commerciali-
sation de ses cribles convaincre de
I'utilité d’un scalpeur a disques pour
rationaliser la production.

Etil est vrai que depuis juin dernier et
I'arrivée de la machine sur la carriére
Lafarge de Perrigny-sur-Armangon,
les méthodes de travail ont changé.
Car le scalpeur a disques s'inscrit dans
un process global ou chaque machine

1- Le scalpeur a disques assure la valorisation de 70% de la matiére premiére.
2/3 -Le scalpeur compte 4 étages qui opérent en fonction de la saleté des matériaux.

a sa place. Amenée a monter en puis-
sance afin d'alimenter le marché local
mais surtout la région parisienne,
I'exploitation posséde deux bancs : le
premier de 15 m de haut de comblan-
chien, le second de 10 m de bicolore.
Un produit plus difficile et qui se
retrouve dans la seconde carriére
d’Angy a Lézinnes, a une trentaine de
kilometres de la.

UN SCALPEUR, DEUX EXPLOITA-
TIONS. Ouverte en 1993, cette instal-
lation produit 100.000 t par an pour
les chantiers de la région, autour des
villes d’Auxerre et de Tonnerre. Afin de
rationnaliser l'outil productif en inves-
tissant dans du matériel neuf, Lafarge
doit répondre a une équation : quels
engins acheter pour couvrir les deux
sites de production, sachant que I'un
est un site propre et l'autre un site
moins propre ? La solution pour pro-
duire plus, produire vite, et produire
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propre : le scalpeur a disques mobile.
Lequel va permettre de travailler plus
de tonnes en un temps moindre sur
deux sites simultanément. La logique
semble imparable : lorsque le scal-
peur sera en fonctionnement a la
carriére d’Angy, il traitera les bancs les
plus durs. Pendant ce temps, a Perri-
gny, les bancs les plus propres seront
traités avec le reste des installations.
Le Flex Roro y sera rapatrié lorsque le
site entrera en phase de traitement de
matériaux trés argileux, sur le banc de
bicolore. Ce va et vient d’'une machine
de 60 t a donc trouvé toute son utilité.
La capacité de production en pleine
puissance de 3000 t/jour du scalpeur
a disques demeurera pour I'heure
plafonnée en deca de ce volume. Pour
atteindre ce pic de production, les
carrieres icaunaises devront s'‘équiper
de concasseurs plus gros, mais aussi
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garantir une évacuation des produits
hors site.

Le Flex Roro 8-4-24 qui existe depuis
une dizaine d’années est un des rares
scalpeurs a disques disponible en
version mobile. Le marché francais
encore tres faible représente selon
Jean-Marie Sergent de quatre a cing
machines commercialisées chaque
année. De par cette polyvalence, il est
particulierement adapté a la problé-
matique de Lafarge dans |'Yonne,
mais il a surtout un atout productif
indéniable : il permet de valoriser les
gisements, dans un contexte ou la
préoccupation concernant la gestion
raisonnée des réserves touche pleine-
ment les exploitants de carriéres.

UN TAUX DE POLLUTION EN CHUTE
LIBRE. “Le scalpeur a disques compte
4 étages de disques qui opérent en

fonction de la saleté des matériaux,
explique Jean-Marie Sergent. lls
tournent soit dans le sens de I'avan-
cement soit en marche arriere si les
matériaux sont tres sales. Ils sont alors.
amenés au concasseur puis au crible 3
étages 9 m?. Les stériles du scalpeur a
disques sont également traitées par un
scalpeur conventionnel 2 étages FINLAY.
Le 20/100 revient sur la bande d'extrac-
tion du scalpeur a disques, le 0/20 lui
sort en bout de chaine. ” Gros avan-
tage : la machine possede un systeme
de pilotage embarqué comprenant
cing programmes de fonctionnement
standards. En clair : cinq plages de tra-
vail, en fonction de la nature des ma-
tériaux, de 'humidité des matériaux,
de leur saleté. Le mode est changé
depuis la télécommande située au
niveau de l'opérateur qui visuelle-
ment observe si le matériau sorti est

4 - A Perrigny, la coupure de scalpage retenue a été fixée a 100 MM.
5 - A droite Jean-Marie Sergent, a gauche Franck Dalidet.

propre ou non. S'il n'est pas suffisam-
ment propre il change de programme
pour que les disques reviennent plus
souvent en arriere. “Le programme est

défini pour la journée en fonction du
gisement, précise Franck Dalidet. // est
calé en fonction du produit brut et de la
saleté. Un matériau est sale si le tir de

mines date de quelques semaines ou
de quelques mois. Si le matériau dans
le calcaire est traité au jour le jour et
presque a la semaine, le traitement est
plus facile que si le matériau est stocké
car les produits argileux se collent
dessus. La modularité du Flex Roro

est donc utile pour travailler avec des
qualités de produits variables en fonc-
tion des fronts rocheux’. A Perrigny, la
coupure de scalpage retenue a été
fixée a 100 mm.

MOTEURS ELECTRIQUES A FAIBLE
CONSOMMATION. Le scalpeur
possede par ailleurs en option un
convoyeur hydraulique orientable a
180° qui lui permet de sortir des ma-
tériaux des deux cotés. Une améliora-
tion par rapport a la version standard
qui lui permet de travailler pres du
front de taille. Autre particularité en
phase avec la modularité de I'engin :
il est équipé d'une génératrice avec
moteur DEUTZTIER 3A, 6 cylindres a
refroidissement par eau qui entraine
des moteurs électriques qui sont
actionnés par groupe électrogene.
Résultat : une consommation en car-
burant qui passe de 60 litres/heure a
moins de 10 litres. Jean-Marie Sergent
et Franck Dalidet n'en ont pas fini de
parler cailloux.
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