
I-140

POIDS DE LA MACHINE :  

CARACTÉRISTIQUES :

TRANSPORT & TRAVAIL

Le concasseur Terex Finlay I-140 façonne le futur 

grâce à son caractère innovant.  Ce concasseur à 

percussion nouvelle génération, avec son style repensé 

et sa conception technologique avancée, offre des 

améliorations en termes de débit des matériaux et 

de production pour diverses applications (carrières, 

mines, démolition et recyclage). Intégrant une 

chambre de concassage à percussion Terex® CR032 

avec entraînement direct et système de commande 

électronique de pointe, cette machine offre aux 

opérateurs des coefficients élevés de réduction des 

matériaux et une forme cohérente des produits.

Sa productivité élevée ainsi que sa simplicité d’entretien 

et d’utilisation font de cette machine la solution idéale 

pour les producteurs et opérateurs contractuels de 

concassage à grande échelle.

 

La circulation du matériau à travers la machine a été 
fortement améliorée. La largeur de chaque composant 
augmente à mesure que le matériau avance dans la 
machine.  

L’assistance entièrement hydraulique permet un ré-
glage pratique et efficace des tabliers.

L’alimentateur vibrant renforcé avec pré-crible intégré 
élimine les fines et crible les stériles pour retraitement.

L’alimentateur vibrant sous la chambre de concassage 
(en option) avec blindages haute résistance facilite le 
déchargement des matériaux.
 

48,720KG (107,410 LBS) 
(SANS OPTIONS)
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