
C-1550

POIDS DE LA MACHINE :  

CARACTÉRISTIQUES :

TRANSPORT & TRAVAIL

Robuste et ultraperformant, le Terex Finlay C-1550 est 

un concasseur giratoire spécialement conçu pour les 

applications d’agrégats et d’exploitation de carrière.

Le concasseur à cône  Terex Finlay C-1550 

est équipé du Terex® 1300, concasseur

giratoire à entraînement variable direct dont la réputation 

n’est plus à faire. Il est lui-même équipé du système de 

relâchement automatique et de la fonction de réglage 

hydraulique du serrage.

La trémie/alimentateur de grandes dimensions dispose 

d’un système de détection et de purge automatiques 

des métaux pour protéger le cône et réduire les temps 

d’arrêt en éliminant les contaminants métalliques via la 

goulotte d’évacuation.

Les autres avantages comprennent une mise en service 

rapide, une maintenance aisée, un taux de concassage 

élevé, un rendement optimal et un système de 

commande électronique de pointe.

L’ajustement du serrage entièrement hydraulique avec 
un système de surveillance électronique assure une 
exploitation aisée.

Transmission d’entraînement direct économe en 
carburant via un embrayage à bain d’huile.

Le système de relâchement hydraulique avec 
réarmement automatique protège la chambre de 
concassage et réduit les temps d’arrêt.

Le système de détection des métaux sur la bande 
d’alimentation, qui est équipé d’un arrêt automatique, 
protège le cône des débris métalliques et le système 
de purge les retire du concasseur.
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