
L’HEXAGONE 
EN ACTION

Q UA LITÉ
PR ÉC I SI ON
PRO DUC TIVITÉ

L’ATOUT MODULARITÉ

La longueur des tables de criblages du crible 

Hexact commence à 2 mètres et peut être 

complété avec segment modulable de 2 ou 

3 mètres. Cette machine permet d’adapter la 

capacité de la machine aux besoins opérationnels 

et à l’espace disponible. La modularité réduit le 

temps d’assemblage et les couts de transports 

pour les surfaces de criblages importantes.

HEXACT 2000

LONGUEUR DE TRAVAIL

LARGEUR DE TRAVAIL

LARGEUR TOTAL

HAUTEUR TOTAL

POIDS

PUISSANCE DEMANDÉ

FRACTIONS CRIBLÉ

MM

MM

MM

MM

kW

T

MM

2000

1600

2300

1270

3

1 x 7,5

10 - 350

HEXACT 3000

LONGUEUR DE TRAVAIL

LARGEUR DE TRAVAIL

LARGEUR TOTAL

HAUTEUR TOTAL

POIDS

PUISSANCE DEMANDÉ

FRACTIONS CRIBLÉ

MM

MM

MM

MM

kW

T

MM

3000

1600

2300

1270

4

1 x 7,5

10 - 350

HEXACT 4000 > 8000

4000

5000

6000

7000

MM T kW MM

4000

5000

6000

7000

5

6

7

8

1 x 7,5

2 x 7,5

2 x 7,5

2 x 7,5 10 - 350

10 - 350

8000 8000 9 2 x 7,5 10 - 350

10 - 350

10 - 350

LONGUEUR
DE TRAVAIL

MODÈLE POIDS PUISSANCE
DEMANDÉ

FRACTIONS
CRIBLÉ
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Hexact 2000

Hexact 3000

Hexact 4000 (2+2)

Hexact 5000 (3+2)

Hexact 6000 (3+3)

Hexact 7000 (3+2+2)

Hexact 8000 (3+3+2)
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H EX AC T
Hexact est un crible avec la technologie de 

criblage à disque dynamique et une structure 

modulable concue pour ceux qui ont besoin de 

haute performance, d’une taille compacte ainsi 

que d’une consommation energétique faible.

DYNAMIC DISC SCREENING
PATENTED TECHNOLOGY



3

2 41

1 1

1) Dynamic Disc Screening technologie

2) Variation de la Vitesse de rotation des arbres

3) Moteur Electrique de 7,5 kW

4) Système modulable

TEC H N O LOG I E 
B R E VETÉ 

DYNAMIC DISC
SCREENING

APPLICATION SUR DE MULTIPLES MATÉRIAUX. En plus de 20 ans de recherche et de développement, 

Ecostar a développé des solutions sur mesure pour de nombreux matériaux: CSR, DIB, Déchets Municipaux, 

Cendres, Bois, Biomasse, papier, carton, minéraux, terre, pierre, déchets organique et lié à la demolition, RBA.

d’économie
de carburant

70%
pour
moteur

7,5 kW
vrillage
STOP

modularité
FLEX

jusqu’à 200 T/H
RENDEMENT

RENDEMENT POUVANT ALLER 

JUSQU’À 200T/H

L’Hexact peut cribler les materiaux plus rapide-

ment (1 mètre par seconde), en utilisant moins 

d’espace et en pouvant obtenir une productivité 

allant jusqu’à 200T/H. Ces fonctionnalités vous 

permettent de maximiser vos revenus provenant 

de la revente de vos produite recycles. De plus, 

l’utilisation de pieces de hautes qualités en compa-

raison des standards du marché vous garantit une 

excellente fiabilité et réduit les couts d’entretien.

De type unique, ce cribleur utilise une serie d’arbres avec des 

disques hexagonaux ou octagonaux avec un profil plat. Grâce 

à cette forme particulière, le produit glisse sur les disque de 

criblage et est sujet à des mouvements allant de haut en 

bas permettant la separation des produits. Le materiel criblé 

tombe sous la surface de criblage en passant au travers des 

espaces disponibles entre les disques pendant que la frac-

tion grossière se retrouve poussée vers la fin de la surface de 

criblage. Les fractions voulues seront séparées, propres et 

prêtes à être valorisés.

SYSTEME ANTI ENROULEMENT

L’arbre est recouvert d’entretoises flottantes 

de haute qualité (spécifiquement conçu pour 

chaques applications).

Ces entretoises étant flottantes, elles sont donc 

indépendantes de la rotation de l’arbre d’en-

trainement. Ce système ne permet pas aux pro-

duits en fibres et longs de s’enrouler autour de 

l’arbre ce qui facilite la séparation et les temps 

d’arrêts de la machine.

FLÉXIBILITÉ DE LA FRACTION CRIBLÉE

La technologie DDS permets de changer en temps réel 

la taille de criblage de plus ou moins 30%. Ceci peut 

être modifié en variant la Vitesse de rotation des arbres 

grâce au variateur. Les fractions disponibles vont de 

10mm à 350 mm.


