
Prébroyeurs de déchets de Metso Waste Recycling

M&J K160-2HS pre shredder



M&J K160-2HS pre shredder 
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1:50

MATERIAL Wt.:

THIS INFORMATION IS CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY TO METSO CORPORATION OR ITS
SUBSIDIARIES (METSO) AND IS PROTECTED BY TRADE SECRET, COPYRIGHT AND/OR OTHER
LAWS. IT MAY NOT BE ACCESSED, USED, COPIED OR DISCLOSED WITHOUT THE WRITTEN
CONSENT OF METSO. ALL RIGHTS RESERVED. A2

MATERIAL Spec.: -

CUSTOMER:

LOCATION:

HS
2019-01-03DATE:

DATE: 2019-02-05
KF

RVWD:

DRN:

DATE:
APPD:DK- 8700 Horsens, Denmark

Metso Denmark A/S
Waste Recycling
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REV DESCRIPTION OF REVISION BY APPD DATE

02 Drawing updated HS KF 2019.02.14

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS,
ANGLES ARE IN DEGREES AND MINUTES, AND TOLERANCES ARE PER TABLE BELOW.

● DIMENSIONS WITHOUT SPECIFIED TOLERANCES

   ACCORDING TO ISO 2768-mK AND ISO 13920-BE

● SHARP EDGES, BURRS, WELDING SLAG, WIRES AND SPATTER MUST BE REMOVED.

● GPS ACCORDING TO EN ISO 8015
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during the planning phase.
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Access to Service Door

Caractéristiques techniques
Dimensions hors tout du broyeur avec trémie 
standard (L × l × h) mm 5682 x 2131 x 4500

Poids total (avec convoyeur standard) tonne 9.4 - 9.8 
Couleurs standards  RAL 7011, 9002
Hauteur de chargement avec trémie standard mm 3500
Zone de coupe (L × l) mm 1552 x 1600

Groupe hydraulique
Moteur électrique kW 2x55 / 2x75 / 2x110
Unité de commande électrique Automate / PLC 
Principe d’entraînement Transmission hydrostatique double

Châssis
Convoyeur à tapis (L × l) mm 5000 x 1200
Hauteur de déchargement mm 1030
Largeur de déchargement mm 1200
Poids (convoyeur incl. / excl.) tonne 1.8 / 1.0
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02 Drawing updated HS KF 2019.02.14

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS,
ANGLES ARE IN DEGREES AND MINUTES, AND TOLERANCES ARE PER TABLE BELOW.

● DIMENSIONS WITHOUT SPECIFIED TOLERANCES

   ACCORDING TO ISO 2768-mK AND ISO 13920-BE

● SHARP EDGES, BURRS, WELDING SLAG, WIRES AND SPATTER MUST BE REMOVED.

● GPS ACCORDING TO EN ISO 8015
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02 Drawing updated HS KF 2019.02.14

03 General update KF BDI 2019-04-23

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS,
ANGLES ARE IN DEGREES AND MINUTES, AND TOLERANCES ARE PER TABLE BELOW.

● DIMENSIONS WITHOUT SPECIFIED TOLERANCES

   ACCORDING TO ISO 2768-mK AND ISO 13920-BE

● SHARP EDGES, BURRS, WELDING SLAG, WIRES AND SPATTER MUST BE REMOVED.

● GPS ACCORDING TO EN ISO 8015
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Accès à la trappe d’accsès 

Plateforme d’accsès 
recommandée

Trappe de service

Groupe hydraulique 

Refroidisseur 



Table de coupe 

Table de coupe 5 couteaux

Table de coupe 8 couteaux

Table de coupe
Nombre d’arbres 2
Vitesse de rotation (standard / couple élevé / 
vitesse élevée, couple élevé) tr/min Jusqu‘à 51 / 41 / 51 

Nombre de couteaux 5 / 6 / 7 / 8 
Nombre de contre-couteaux 10 / 12 / 14 / 16 
Zone de coupe (L × l) mm 1552 x 1600
Poids (table de coupe entière) tonne 6.8 - 7.2

Granulométrie 
5 couteaux    mm  90% inférieur à 400
6 couteaux    mm  90% inférieur à 300
7 couteaux    mm  90% inférieur à 200
8 couteaux  mm 90% inférieur à 125

Rendement  par heure* 
Déchets ménagers tonne Jusqu‘à 35 
Bois de démolition tonne Jusqu‘à 25
Déchets industriels tonne Jusqu‘à 15
Déchets encombrants tonne Jusqu‘à 20
* Dépend du mode de chargement, de la granulométrie et de la densité des matériaux entrants

Caractéristiques techniques
Dimensions hors tout du broyeur avec trémie 
standard (L × l × h) mm 5682 x 2131 x 4500

Poids total (avec convoyeur standard) tonne 9.4 - 9.8 
Couleurs standards  RAL 7011, 9002
Hauteur de chargement avec trémie standard mm 3500
Zone de coupe (L × l) mm 1552 x 1600

Groupe hydraulique
Moteur électrique kW 2x55 / 2x75 / 2x110
Unité de commande électrique Automate / PLC 
Principe d’entraînement Transmission hydrostatique double

Châssis
Convoyeur à tapis (L × l) mm 5000 x 1200
Hauteur de déchargement mm 1030
Largeur de déchargement mm 1200
Poids (convoyeur incl. / excl.) tonne 1.8 / 1.0 Butterfl

SamuraiClassic

Tachi

Dragon sword

Tomahawk



Les informations contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif uniquement et telles quelles, sans aucune garantie, qu’elle soit explicite ou implicite, y compris, sans toutefois s’y limiter, toute garantie de 
qualité marchande, d’adéquation à un usage particulier ou d’absence de contrefaçon. Les informations contenues dans ce document peuvent inclure des informations qui ne sont pas adaptées aux configurations 
spécifiques ou des informations qui n’ont pas été actualisées. Metso a le droit de modifier ce document sans préavis. Tous les produits ou services ne sont pas disponibles dans tous les pays. En aucun cas, Metso ne 
saurait être tenue responsable d’éventuels dommages.
 
Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications ou des améliorations à nos produits sans préavis, ”M&J K160-2HS pre shredder”. Metso Waste Recycling, avril 2019, (E000669-0005)  

www.metso.com/waste

Pour plus d’informations, veuillez contacter votre représentant local Metso 
Waste Recycling, ou contactez directement votre distributeur.

Metso Waste Recycling 
Vejlevej 5  
DK-8700 Horsens  

 
Tel: +45 7626 6400 
recycling.info.dk@metso.com


