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POIDS DE LA MACHINE :  

CARACTÉRISTIQUES :

TRANSPORT & TRAVAIL

Le Terex Finlay 873 Spalek est idéal pour les applications 

liées aux agrégats, au sable et au gravier, à la terre 

végétale, à la démolition de constructions et au 

recyclage. 

Cette machine très polyvalente peut être alimentée par 

un concasseur mobile sur chenilles, un godet ou une 

pelle.

Criblage avec un risque de colmatage quasi nul, grâce 
aux technologies 3D et Flip-Flow testées et éprouvées.

Les segments de criblage 3D assurent un criblage pré-
cis en empêchant le passage des pièces longues vers 
le convoyeur des intermédiaires.

Le crible Flip-Flow constitué de sections souples 
montées sans vis limite les tâches de nettoyage et les 
délais de maintenance.

Passerelle d’accès galvanisée des deux côtés du crible.

L’angle du convoyeur des refus peut être réglé entre 18° 
et 24°.

Alimentateur de 1,2 m de largeur complet avec trémie 
repliable manuellement de 7 m3.

25,800KG (56,879LBS)
(ESTIMATION CONFIGURATION MACHINE STANDARD)
* CROQUIS AVEC CONVOYEUR LATERAL TÉLESCOPIQUE EN 

12,6 M (41’ 4”)
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