
883+ 

POIDS DE LA MACHINE :  

CARACTÉRISTIQUES :

TRANSPORT & TRAVAIL

Le Terex Finlay 883+ Spaleck est l’équipement ultime en 

matière de technologie de criblage et de séparation. Cette 

machine intègre un crible à deux étages de conception 

allemande pour le recyclage hautes performances, 

équipé de la technologie Flip-Flow-Screen Elastica. La 

conception inédite de l’étage supérieur, associée à la 

technologie de pointe Flip-Flow sur le niveau inférieur, 

fait du 883+ Spaleck un équipement unique en son 

genre.

Avec ses capacités de traitement et ses nombreuses 

possibilités d’application, cette machine constitue 

une solution mobile tout-en-un pour le traitement et 

la séparation des matériaux de recyclage comme les 

scories d’incinération, les matériaux déchiquetés lourds 

et légers, la ferraille, les déchets électroniques, les 

déchets de construction, de démolition et d’installation, 

les encombrants, le compost, les composants en 

plastique, la biomasse, la terre végétale, etc.   

Criblage avec un risque de colmatage quasi nul, grâce 
aux technologies 3D et Flip-Flow testées et éprouvées.

Les segments de criblage 3D assurent un criblage 
précis en empêchant le passage des pièces longues 
vers le convoyeur des intermédiaires.

Le crible Flip-Flow constitué de sections souples 
montées sans vis limite les tâches de nettoyage et les 
délais de maintenance.

La sortie de déversement peut être relevée à 500 mm 
par système hydraulique afin de faciliter l’accès et les 
remplacements.

Traitement de bois broyé.

30,500KG (67,240LBS)
(ESTIMATION CONFIGURATION MACHINE STANDARD)

*AVEC OPTION CONVOYEUR LATERAL TÉLESCOPIQUE
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