
Utilisation Intérieur
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Raccord express 3/4’’
(Tête de chat)
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1.587 x 720 x 1.186
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230 V

Portée sans vent (m)

Nombre de buses

Puissance ventilateur (kW)

Pression de service (bar)

Prise Mâle 2 broches 

Variation de vitesse du ventilateur

Pression d’alimentation (bar)

Surface couverte (m2)

Consommation d’eau (l/h)

Puissance pompe (kW)

Oscilation (°)

Raccordement eau

Filtre intégré (microns µ)

Dimension L x l x H (mm) 

Poids (kg)

Raccordement électrique

SPÉCIFICATIONS

TURBORAM TRD25

Le TURBORAM TRD25 est un brumisateur de courte portée principalement adapté aux travaux de désamiantage, de sciage, 
aux activités de recyclage et aux petites démolitions. 

Compact et mobile, le TRD25 est idéal pour l’abattage des poussières de petites activités.

LA QUALITÉ DE L’AIR RETROUVÉE

RAM ENVIRONNEMENT - TECLINEA - 14 Rue Paul Painlevé, 
95310 Saint Ouen l’Aumône, FRANCE
Tél : +33 (0)1 30 37 77 10
contact@ramenvironnement.com
www.ramenvironnement.com


