
J-1175

POIDS DE LA MACHINE :  

CARACTÉRISTIQUES :

TRANSPORT & TRAVAIL

Le Terex® Finlay J-1175 est un concasseur à mâchoires 

mobile sur chenilles hautes performances. Doté d’une 

chambre de concassage Terex® Jaques JW42 et d’un

alimentateur vibrant renforcé, le Finlay J-1175 offre 

une production optimale dans une large gamme 

d’applications.

Sa taille compacte, sa facilité de transport et son 

installation rapide font du concasseur Terex® Finlay 

J-1175 le concasseur idéal pour les applications mines,

carrières, démolition et recyclage.

L’entraînement hydrostatique hautes performances de 
la chambre de concassage à mâchoires simple effet
offre une haute capacité et un ratio de réduction 
important.

L’alimentateur vibrant à vitesse variable automatique 
permet une meilleure continuité pour une productivité
optimale.

L’entraînement hydrostatique permet des contrôles 
précis de la chambre de concassage. Le mouvement 
de bielle reversible permet de dégager les blocages.

Le réglage du serrage hydraulique minimise les temps 
d’arrêt et offre un ajustement rapide.

51,300KG (113,096LBS) 
(ALIMENTATEUR GRIZZLY,SANS LES OPTIONS CONVOYEUR STERILES NI 
OVERBANDND)
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