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TRANSPORT & TRAVAIL

35,350KG (77,930LBS)
(AVEC OVERBAND, CONVOYEUR DES STÉRILES ET EXTENSIONS DE TRÉMIE)

POIDS DE LA MACHINE :  

CARACTÉRISTIQUES :Le concasseur Terex Finlay J-1160 est un concasseur à 

mâchoires compact et agressif. Grâce à sa chambre de 

concassage JW40, à son alimentateur renforcé et son 

système de précriblage intégré, le Finlay J-1160 garantit 

des performances optimales dans les  applications 

carrières, mines, démolition et recyclage. A la fois 

compact, ergonomique, rapide à installer et facile à 

transporter, le J-1160 est idéal pour tous les types 

d’opération.

Le concasseur robuste à mâchoires simple effet, à 
entraînement hydrostatique, offre une haute capacité 
et un ratio de réduction important.

La vitesse variable de l’alimentateur grizzly vibrant 
assure une alimentation continue vers la chambre de 
concassage pour une productivité optimale.		
					   
L’entraînement hydrostatique permet des contrôles 
précis de la chambre de concassage. Le mouvement 
de bielle réversible permet de dégager les blocages.

Le réglage du serrage hydraulique minimise les temps 
d’arrêt et offre un ajustement rapide.


