
J-1175

TRANSPORT & TRAVAIL

POIDS DE LA MACHINE :  

CARACTÉRISTIQUES :Le concasseur à mâchoires double motorisation Terex 
Finlay J-1175 propose à ses utilisateurs toute la souplesse 
d’une alimentation par raccordement au réseau ou par la 
configuration de générateur embarqué. Chacune de ces 
deux options garantissent une puissance significative, 
tout en permettant de minimiser les coûts d’entretien et
de maintenance en comparaison aux machines à 
motorisation diesel hydraulique.
La machine intègre la robuste chambre de concassage à 
mâchoires simple effet Terex® JW42 avec entraînement 
électrique hautes performances et un alimentateur 
vibrant renforcé afin d’assurer une production optimale 
dans les applications de carrière, d’exploitation 
minière, de démolition et de recyclage. Les autres 
avantages comprennent une mise en service rapide, 
une maintenance aisée, un taux de concassage élevé, 
un rendement optimal et un système de commande 
électronique de pointe.

Les systèmes électriques de la machine lui assurent 
une efficacité de premier plan, tout en permettant de 
réduire les coûts de manière significative.

Les performances en milieux poussiéreux et à haute 
altitude sont de premier ordre.

L’alimentateur vibrant automatique à vitesse variable 
assure une alimentation continue de la chambre de 
broyage pour une productivité optimale.

La puissante transmission électrique assure des 
contrôles précis pour la chambre et un inversement 
des fonctionnalités afin de se débarrasser des 
blocages et d’aider dans les applications de démolition 
et de recyclage.

54,300KG (119,711LBS) 
(ALIMENTATEUR GRIZZLY, SANS LES OPTIONS CONVOYEUR DES STÉRILES 
ET OVERBAND)
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