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(AVEC LES OPTIONS CONVOYEUR DES STÉRILES ET OVERBAND)

POIDS DE LA MACHINE :  

CARACTÉRISTIQUES :

TRANSPORT & TRAVAIL

Le Terex Finlay J-960 nouvelle génération est un 

concasseur à mâchoires mobile compact et résistant 

conçu pour les exploitants et les prestataires.

Cette machine a été repensée avec des points d’accès 

améliorés pour la maintenance préventive et l’entretien. 

Le cœur de la machine est une chambre de concassage 

à mâchoires simple effet robuste à entraînement direct 

Terex de 900 x 600 mm (35” x 24”) qui offre une capacité 

élevée avec ratios de réductions importants. 

Sa compacité, son excellente mobilité et son importante 

capacité de concassage, même avec des réglages 

serrés lors des opérations de recyclage et impliquant 

des roches dures, font du J-960 l’outil idéal pour les 

opérateurs petits à moyens.

Plusieurs caractéristiques innovantes ont été intégrées 
pour améliorer le débit de matériaux, comme des 
espaces plus grands, des points d’accès plus pratiques 
pour l’entretien et une simplicité de maintenance 
globale.

Chambre de concassage à entraînement direct 
avec fonction de déblocage maximisant le temps 
d’exploitation.

La chambre de concassage à mâchoires est dotée d’un 
système de réglage à coins entièrement hydraulique 
pour un réglage sur site rapide et facile, afin de limiter 
les immobilisations.

La nouvelle conception du convoyeur principal offre 
une hauteur disponible sous mâchoires de 440 mm, 
ce qui facilite significativement le travail en application 
recyclage.


