
E ASY ON E
Easy One est le crible à disques solide, fiable 

et polyvalent conçu pour le traitement du 

compost, des pneus, des agrégats et du bois.

LA MEILLEURE SOLUTION POUR
LE COMPOST - LES PNEUS - LES AGRÉGATS - LE BOIS

Easy One 3000

Easy One 4000

Easy One 5000

Easy One 6000

IT ’ S HA R D 
TO B E SO 
E ASY

R É SI STAN C E , 
PR ÉC I SI ON , 
F I A B I LITÉ .

Ecostar Srl

Via L. da Vinci 6

36066 Sandrigo

Vicenza, Italie

E: info@ecostarsrl.it

W: www.ecostar.eu.com 

T: (+39) 0444 750 942

L
e

s 
sp

é
c
ifi

c
a
ti

o
n

s 
te

c
h

n
iq

u
e

s 
p

e
u

v
e

n
t 

ê
tr

e
 m

o
d

ifi
é

e
s 

sa
n

s 
p

ré
a
v

is
 p

a
r 

E
c
o

st
a

r 
S

rl

600050003000 4000EASY ONE

1270

2030

1270

2030

1050

1800

8

1800

9,5

2 x 7,5 2 x 7,5

1050

HEXAGONAUX / OCTAGONAUX

225 / 325

1270

2030

1270

5000 60003000 4000

2030

1050

1800

5

1800

6,5

1 x 7,5 1 x 7,5

1050

MM

MM

MM

MM

MM

T

MM

kW

LONGUEUR UTILE

LARGUEUR UTILE

LARGUEUR TOTALE

HAUTEUR TOTALE

HAUTEUR AVEC COUVERT. OUVERTES

MASSE

DISQUES

DIAMÈTRE DES DISQUES

PUISSANCE INSTALLÉE



bois

compost

60 T/H

45 T/H
agrégats

pneus

40 T/H

16 T/H

Grâce aux matériaux de haute résistance avec 

lesquels il est construit, Easy One permet 

d’excellents volumes de production pour chaque 

matériau traité. Easy One a été conçu pour réduire 

les contraintes et les vibrations causées par les 

matériaux les plus lourds. L’usure et la maintenance 

sont ainsi réduites au minimum, ce qui se traduit par 

une diminution des coûts d’exploitation globaux.

JUSQU’À 14 CONFIGURATIONS

DE CRIBLAGE POSSIBLES

Easy One est disponible en 4 versions, avec des 

surfaces de criblage de 3 à 6 mètres de long. 

En fonction du matériau à traiter, les Easy On 

peuvent être configurés avec 2 ou 3 fractions 

de criblage et des sections allant de 20 mm à 

100 mm. Il est donc possible de choisir entre 14 

configurations de criblage dans les modèles de 

4, 5 et 6 mètres et entre 5 configurations dans le 

modèle de 3 mètres.

N° CONFIGURATIONSMOD. SECT. POUR 2 FRACTIONS MM SECTIONS POUR 3 FRACTIONS MM SURFACE DE CRIBLAGE M2 CAPACITÉ T/H BOIS CAPACITÉ T/H COMPOSTCAPACITÉ T/H AGRÉGATS CAPACITÉ T/H PNEUS
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5 20 / 30 / 50 / 80 / 100 - 3,75

5

6,25

7,50
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30

40

45

4

8

12
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20 / 30 / 50 / 80 / 100

20 / 30 / 50 / 80 / 100

20 / 30 / 50 / 80 / 100 20-30 / 20-50 / 20-80 / 20-100 / 30-50 / 30-80 / 30-100 / 50-80 / 50-100

20-30 / 20-50 / 20-80 / 20-100 / 30-50 / 30-80 / 30-100 / 50-80 / 50-100

20-30 / 20-50 / 20-80 / 20-100 / 30-50 / 30-80 / 30-100 / 50-80 / 50-100

PRO D UC TI ON AU TO P

EASY ONE, 
EASILY DONE

DISQUES À PROFIL PLAT Grâce à cette forme particulière, le 

produit glisse sur les disque de criblage et est sujet à des mouvements 

allant de haut en bas permettant la separation des produits. Le materiel 

criblé tombe sous la surface de criblage en passant au travers des 

espaces disponibles entre les disques pendant que la fraction grossière 

se retrouve poussée vers la fin de la surface de criblage. Les fractions 

voulues seront séparées, propres et prêtes à être valorisés.


