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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

8 15 XL

Capacité 60-80 tm/h  80-150 tm/h 150-200 tm/h

Puissance requise 51 kW 59 kW 75 kW

Besoin en eau 80 m3/h 100 m3/h 100 m3/h

Hauteur 7,2 m 8 m 8 m

Largeur 5,1 m 5,1 m 5,1 m

Longueur 8 m 10 m 10 m

8 15 XL

Capacité 66-86 STPH  88-165 STPH 165-220 STPH

Puissance requise 68 CV 79 CV 100 CV

Besoin en eau 350 USgpm 440 USgpm 440 USgpm

Hauteur 24' 26' 26'

Largeur 17' 17' 17'

Longueur 26' 32' 32'

Unités métriques Unités impériales

Crible à déchets	
•	 Crible vibrant linéaire pour 

retirer les contaminants 
légers et les déchets 

•	 Caisson sous eaux et chutes 
revêtus de caoutchouc pour 
réduire l'usure et le bruit.

Passerelles	
•	 Plein accès à toutes les zones de la 

machine
•	 Passerelles galvanisées de série
•	 Passerelles de 762 mm (2,5 ft) de 

large

Débourbeur	
•	 Débourbeur à arbre double
•	 Plusieurs configurations des 

aubes radiales
•	 Portes d'accès pour faciliter 

la maintenance du carter du 
débourbeur

Pré-crible du débourbeur
•	 Option de pré-crible simple ou 

double pour éliminer le sable 
avant le débourbeur

•	 Rampes de lavage isolées
•	 Caisson sous eaux et chute 

revêtus de caoutchouc pour 
réduire l'usure et le bruit

Crible de rinçage 
pour gravier
•	 Plusieurs options de 

cribles pour produire 
jusqu'à 3 qualités de 
gravier 

•	 Rampes de lavage 
isolées

•	 Caisson sous eaux 
et chute revêtus de 
caoutchouc pour 
réduire l'usure et le 
bruit	

Tuyauterie	
•	 Pré-raccordement d'usine
•	 Tuyauterie revêtue de 

caoutchouc au niveau des 
points d'usure		
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