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SPÉCIFICATIONS

TURBORAM TRD60-STX

Le canon de brumisation RAM Environnement ® TURBORAM TRD 60-STX est le seul brumisateur de notre gamme à être équipé 
d’un bras articulé permettant de positionner le canon à une hauteur de près de 6 m et d’être équipé au besoin de chenilles et d’un 
groupe électrogène. Cet équipement garantit au TRD 60-STX la plus grande mobilité autonome du marché, ne restant plus qu’à 
l’alimenter en eau en toute simplicité.

LA QUALITÉ DE L’AIR RETROUVÉE

   Pompe de 5,5 kW (4.500 L/h)

  Traitement de l’eau par lampe UV

  Armoire électrique en inox

  Protection anti-gel sur demande

    Variation de vitesse du ventilateur sur 
demande

   Variation de vitesse de la pompe sur 
demande

  Eclairage de la zone de travail par 
projecteur led

OPTIONS DISPONIBLES

RAM ENVIRONNEMENT - TECLINEA - 14 Rue Paul Painlevé, 
95310 Saint Ouen l’Aumône, FRANCE
Tél : +33 (0)1 30 37 77 10
contact@ramenvironnement.com
www.ramenvironnement.com

Raccord Guillemin 2’’
(Raccord pompier)Raccordement eau

6 160

150

3 200

Hauteur (mm) bras déplié max.

Filtre intégre (microns µ)

Poids (kg)

3.311 x 2.306 x 3.081

4.000 x 2.100 x 3.081

Dimensions L x l x H (mm)
bras replié en position de transport

Dimensions L x l x H (mm)
bras replié en position de fonctionnement


